
CT 1212.2

Особенности
•

•

•

•
•

•

Напряжение...........................................................................................................12 В Длина, мм........................................................................................................151

Ширина, мм......................................................................................................71

1,4 А 10,5 В 14 Ач Высота, мм.......................................................................................................146

14 А 9,6 В 6,3 Ач
42 А 9,6 В 4,9 Ач Вес с электролитом, кг...............................................................................................................3,9

Зарядный ток.........................................................................................................................1,2 А

100% разряд...........................................................200

80% разряд….........................................................225

50% разряд….........................................................500

JISD

(-10°C)
115 А
9,6 В

6 В

2мин 12сек

 корпус;
Длительный срок эксплуатации.

27 минутный разряд
7 минутный разряд

Саморазряд..................................................................................................................................................2% в месяц

Пусковой ток
Напряжение (5с)

Число циклов (25°С)

Конечное напряжение 
разряда
Время разряда ≥ 30 сек

7,2 В

-

155 А

Заводской 
стандарт (-18°С)

СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

Конструкция батареи

10 часовой разряд

Технические характеристики Габариты (±2мм)

Емкость
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я.Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, 
 не требуется доливка дистиллята;
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают
 высокую плотность энергии;

Высокая стартовая мощность;
Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий

Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные
 характеристики;

www.delta-battery.ru

Москва
Тел.: +7 (499) 110-17-74
E-mail: msk@delta-battery.ru
Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8
Склад: ул. 5-я Кабельная., д. 2, корп. 1

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 648-24-30
E-mail: spb@delta-battery.ru
Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1
Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16

Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»

8-800-500-99-27 (бесплатно по РФ) info@delta-battery.ru


