


Как ведущий мировой производитель герметизированных свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, CSB поставляет свою продукцию в более, чем 100 стран 

мира для источников бесперебойного питания (UPS), систем телекоммуникации 

и связи, аварийного освещения, систем безопасности, электротранспорта, 

возобновляемых источников энергии и другие.

С 2016 года CSB battery входит группу компаний Hitachi Chemical и теперь выпускает 

свою продукцию как производитель Hitachi Chemical Energy Technology Co., Ltd. 

При этом компания также и в дальнейшем будет поставлять только качественную 

продукцию, работая над совершенствованием производства в интересах клиентов 

во всем мире.
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● Характеристики: более 400 циклов 

заряда-разряда при 100% разряде 

циклического использования

● Диапазон емкостей: от 15 Ач до 39 Ач 

номинальным напряжением 12 В 

(20-часовой разряд до Uкон. 

1,75 В/элемент при 25°С (77°F))

● Применение: техника на электротяге и 

электроприводе, такая, как: гольф-кары, 

инвалидные коляски, электротележки, 

детские электромобили, электроинструменты 

и др.

● Характеристики: батареи самой широкой 

сферы применения со сроком службы 

до 5 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 4,5 Ач до 100 Ач 

номинальным напряжением 6 В и 12 В 

(20-часовой разряд до Uкон. 

1,75 В/элемент при 25°С (77°F)

● Применение: кабельное телевидение, 

телеметрическое оборудование, 

аварийное освещение и др.

● Характеристики: более 400 циклов 

заряда-разряда при 100% разряде 

циклического использования

● Диапазон емкостей: от 7,2 Ач до 75 Ач 

номинальным напряжением 12 В 

(20-часовой разряд до Uкон. 

1,75 В/элемент при 25°С (77°F))

● Применение: техника на электротяге и 

электроприводе, такая, как: гольф-кары, 

инвалидные коляски, электротележки, 

детские электромобили, электроинструменты, 

переносные видеокамеры и др.

● Характеристики: батареи самой широкой 

сферы применения со сроком службы 

до 8-10 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 7,2 Ач до 100 Ач 

номинальным напряжением 12 В 

(20-часовой разряд до Uкон. 

1,75 В/элемент при 25°С (77°F))

● Применение: кабельное телевидение, 

телеметрическое оборудование, аварийное 

освещение, резервное питание различного 

оборудования и др.

● Характеристики: специально разработанная 

серия батарей для условий, когда нужна 

высокая энергоотдача со сроком службы 

до 5 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 18 Вт/элемент до 

120 Вт/элемент номинальным напряжением 

12 В (15-минутный разряд до Uкон. 

1,67 В/элемент при 25°С (77°F)).

● Применение: источники бесперебойного 

питания, аварийное освещение, охранная 

и пожарная системы безопасности и др.

● Характеристики: батареи с большим сроком 

службы до 15 лет в буферном режиме 

● Диапазон емкостей: от 200 Ач до 1000 Ач 

номинальным напряжением 2 В 

(10-часовой разряд до Uкон. 

1,80 В/элемент при 25°С (77°F)).

● Применение: аварийное освещение, 

резервное питание различного оборудования, 

тестовое и измерительное оборудование 

и др.
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● Характеристики: специально разработанная 

серия батарей для условий, когда нужна 

высокая энергоотдача со сроком службы 

до 8-10 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 10 Вт/элемент 

до 540 Вт/элемент номинальным 

напряжением 6 В и 12 В (15-минутный 

разряд до Uкон. 1,67 В/элемент при 

25°С (77°F))

● Применение: источники бесперебойного 

питания, аварийное освещение, охранная 

и пожарная системы безопасности и др.
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● Характеристики: батареи большой емкости 

со сроком службы до 20 лет в буферном 

режиме

● Диапазон емкостей: от 1000 Ач до 1500 Ач 

номинальным напряжением 2 В (10-часовой 

разряд до Uкон. 1,80 В/элемент при 

25°С (77°F))

● Применение: источники бесперебойного 

питания (UPS), системы телекоммуникации 

и связи,  аварийное освещение, резервное 

питание  оборудования электростанций 

и подстанций и др.
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● Характеристики: : батареи с большим 

сроком службы до 20 лет в буферном 

режиме

● Диапазон емкостей: от 150 Ач до 1000 Ач 

номинальным напряжением 2 В 

(10-часовой разряд до Uкон. 1,80 В/элемент 

при 25°С (77°F)) 

● Применение: аварийное освещение, 

резервное питание различного 

оборудования, тестовое и измерительное 

оборудование и др. 

● Характеристики: : батареи фронт-

терминального исполнения со сроком

службы до 12 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 80 Ач до 150 Ач 

номинальным напряжением 12 В 

(8-часовой разряд до Uкон. 

1,75 В/элемент при 25°С (77°F)) 

● Применение: источники бесперебойного 

питания (UPS), системы телекоммуникации 

и связи и др. 

● Характеристики: : батареи фронт-

терминального исполнения со сроком

службы до 12 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 80 Ач до 150 Ач 

номинальным напряжением 12 В 

(8-часовой разряд до Uкон. 

1,75 В/элемент при 25°С (77°F)) 

● Применение: источники бесперебойного 

питания (UPS), системы телекоммуникации 

и связи и др. 

● Диапазон емкостей: от 240 Вт/батарею 

до 580 Вт/батарею номинальным 

напряжением 12 В (5-минутный разряд 

до Uкон. 9,60 В при 25°С (77°F))

● Применение: источники бесперебойного 

питания (UPS), аварийное освещение, 

системы охранной и пожарной сигнализации 

и др.

● Характеристики: самая современная 

технология изготовления батарей с тонкими 

пластинами для повышения энергоотдачи 

со сроком службы до 5 лет в буферном 

режиме 

● Применение: ● Применение: источники бесперебойного 

питания, аварийное освещение, охранная 

и пожарная системы безопасности и др. 

● Характеристики: батареи высокой 

энергоотдачи со сроком службы до 12 лет 

в буферном режиме 

● Диапазон емкостей: от 2200 Вт до 6700 Вт 

номинальным напряжением 12 В 

(5-минутный разряд до Uкон. 1,6 В/элемент 

при 25°С (77°F)

● Применение: источники бесперебойного 

питания (UPS), аварийное освещение, 

возобновляемые источники энергии и др.

● Характеристики: специально разработанная 

серия батарей для эксплуатации в 

экстремальных температурных условиях 

(от -20°С до 50°С) со сроком службы до 

12 лет в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 7,2 Ач до 110 Ач 

номинальным напряжением 12 В 

(20-часовой разряд до Uкон. 1,75 В/элемент 

при 25°С (77°F))

● Применение: источники бесперебойного 

питания, аварийное освещение, охранная 

и пожарная системы безопасности и др.

● Характеристики: батареи высокой 

энергоотдачи со сроком службы до 10 лет 

в буферном режиме

● Диапазон емкостей: от 360 Вт/элемент 

до 620 Вт/элемент номинальным 

напряжением 12 В (15-минутный разряд 

до Uкон. 1,67 В/элемент при 25°С (77°F))
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Типы выводов
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info@ups-mag.ru 8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 msk@ups-mag.ru

Санкт-Петерб 
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